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Nowoczesna ptyta flexInduction - swoboda podczas gotowania.

v flexInduction — inteligentna strefa gotowania, ktéra dostosowuje
sie do Twoich naczyn.

v duallight Slider — Po prostu dotknij i przesun palec, aby sterowa¢
ptyta grzewcza.

v Sensor smazenia fryingSensor Plus — Nigdy wiecej przypalonych
positkow.

v powerMove Plus: intuicyjna kontrola dzieki trzem strefom z
réznymi temperaturami, aktywacja dotknieciem.

v powerBoost — zwigksza moc strefy grzania na ptycie indukcyjnej
nawet o 50%.

Wyposazenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika

Typ urzadzenia : Do zabudowy

Rodzaj zasilania : Elektryczna

Catkowita ilo$¢ jednoczesnie uzytkowanych pél grzewczych : 4
Wymagana przestrzen instalacyjna (WxSxG) : 51 x 560-560 x 490-500
mm

Szeroko$¢ (mm) : 602 mm

Wymiary urzadzenia : 51 x 602 x 520 mm

Wymiary zapakowanego urzadzenia (WxSxG) (mm) : 126 x 753 x 603
mm

Masa netto (kg) : 14,3 kg

Masa brutto (kg) : 15,5 kg

Wskaznik zalegania ciepta : Oddzielny dla kazdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania : Przéd ptyty

Materiat powierzchni ptyty grzewczej : Ceramika

Kolor powierzchni : Czarny

Swiadectwa homologacji : AENOR, CE

Dtugos¢ kabla przytaczeniowego (cm) : 110 cm

Kod EAN : 4242003716885

Moc przytaczeniowa : 7400 W

Napiecie (V) : 220-240 V

Czestotliwos¢ (Hz) : 50; 60 Hz
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® Ptyta o szerokosci 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

o 2 strefy flexInduction: korzystaj z naczyri o dowolnym ksztatcie i
rozmiarze w dowolnym miejscu w obrebie strefy o dtugosci 40 cm.

o Wielko$¢ i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 240 mm,
190 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

o Wielkos$¢ i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 240 mm, 190
mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

e Wiekos¢ i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 240 mm, 190
mm , 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

o Wielkos$¢ i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 240 mm,
190 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort uzytkowania

o dual LightSlider: steruj bezposrednio moca za pomoca
dwdéch podswietlanych paneli dotykowych (gdy wytaczone sa
niewidoczne).

e 17 poziomdw mocy: dostosuj precyzyjnie ciepto dzieki 17
poziomom mocy (9 pozioméw podstawowych oraz 8 posrednich).

e Podtrzymywanie ciepta: utrzymuj dania w cieple na wstepnie
ustawionej niskiej wartosci mocy.

e Timer z funkcja wytaczenia dla kazdego pola

e : wytacza strefe grzewcza pod koniec nastawionego czasu (np. dla
gotowanych jajek).

o Sygnat dZwiekowy korica pracy

e : sygnat dziekowy sygnalizuje koniec nastawionego czasu (np. dla
makaronu).

e Licznik czasu gotowania

e : pokazuje ile czasu uptyneto od nastawienia timera (np. dla
ziemniakow).

Oszczednos¢ czasu

e powerBoost

e : zagotuj wode szybciej dzieki zwigkszonej o 50% mocy w
poréwnaniu do najwyzszego standardowego poziomu mocy.

® panBoost: znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w poréwnaniu
do najwyzszego standardowego poziomu, chronigc powloke
patelni.

e powerMove plus: zwieksza lub zmniejsza poziom mocy
przesuwajac garnek do przodu lub do tytu.

e Funkcja quickStart: po wiaczeniu ptyta automatycznie wykryje
strefe grzewcza, na ktérej umieszczono garnek (przed jej
uruchomieniem).

e Funkcja reStart: w razie przypadkowego wytaczenia, przywrécisz
wszystkie uprzednio nastawione ustawienia wtaczajac ptyte w
ciagu 4 sekund.

Komfort gotowania

e Sensor smazenia z 5 stopniami temperatury: zapobiega
przypaleniu dzieki automatycznej regulacji temperatury za pomoca
zintegrowanego czujnika.

Design
o Stalowe listwy po bokach
Bezpieczeristwo

* Dwustopniowy wskaznik zalegania ciepta: sygnalizuje, ktére pola
grzewcze s3 nadal gorace lub ciepte.
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e Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala
zapobiec przypadkowej aktywacji ptyty przez dzieci.

o Funkcja shortClean: przetrzyj rozlana ciecz po wykipieniu bez
ryzyka przypadkowej zmiany ustawien (funkcja ta blokuje
wszystkie przyciski na 30 sekund).

o Wytacznik gtéwny: wytacza wszystkie strefy grzewcze za jednym
dotknieciem.

e Czasowy wytacznik bezpieczeristwa: ze wzledéw bezpieczeristwa,
grzanie zostanie zakoriczone automatycznie po zaprogramowanym
czasie (mozliwos¢ ustawienia).

o Wyswietlacz zuzycia energii: wskazuje zuzycie energii elektrycznej
zarejestrowane podczas ostatniego procesu gotowania.

Montaz

o Wymiary urzadzenia (WxSxG mm): 51 x 602 x 520

e \Wymagane wymiary montazowe wneki (WxSxG mm) : 51 x 560 x
(490 - 500)

e Minimalna gteboko$¢ blatu roboczego: 16 mm

e Moc przytaczeniowa: 7400 W

e Funkcja powerManagement: w razie potrzeby mozesz ograniczy¢
maksymalna moc (w zaleznosci od instalacji elekrycznej).

e 110 cm, Kabel zasilajacy dotaczony
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