SIEMENS

|Q1 00: Oka P na§Cien ny: 60 cm, Okap ze sterowaniem dotykowym i cichym silnikiem sprawia ze

Cza rne sz kl’O kuchnia jest pozbawiona hatasu oraz zapachéw.

LC65KDK60

v Oswietlenie LED: optymalne i komfortowe oswietlenie podczas
gotowania.

v Tryb intensywny pomaga usunac szczegélnie mocne zapachy.

v Oswietlenie LED: optymalne i komfortowe oswietlenie podczas
gotowania.

v Niewiarygodnie cichy — Cichy okap, ktéry zapewnia spokéj w
Twojej kuchni.

Dane techniczne

KIaSYFIKaCja: ..ceveeeiieeiieiieiie e Wall-mounted
Dtugos$¢ kabla przytaczeniowego: ........cocueevverieeniecnicnnnen. 150.0 cm
WYSOKOSE: ..eeeniieeaiiieeniieeeiiee e ....375 mm
Minimalna odlegtos¢ od ptyty elektrycznej: ......coceeveverneennes 450 mm
Minimalna odlegto$¢ od ptyty gazowej: .....c.ccceceeeveeeneennnene 650 mm
CIeZar NETEO: c.uviiiieiiii e 10.7 kg
ROdZaj StErowania: .......cooveevueerieinienieiieeiieeieeceee Elektroniczne

Maksymalna wydajno$¢ wentylatora w obiegu otwartym: . 430 m3/h
Maksymalny przeptyw powietrza w trybie boost w obiegu

ZaMKNIGLYM: .ottt 550.0 m3/h
Maksymalna wydajno$¢ wentylatora w obiegu zamknigtym: .....445

N m3/h
Wyposazenie dodatkowe Maksymalny przeptyw powietrza w trybie boost w obiegu

OTWAITYME Lttt ettt ettt s 550 m3/h
HEZG9AS00S Adapter HOSE TAMIP: <ttt ettt e s e e 2
LZ11GKA13  Filtr antyzapachowy (cze$¢ zamienna) POzZiom hatasu: ........ccoveeeuiieiieiicciecieeeec e 60 dB(A) re 1 pW
LZ11GKU13  Zestaw do recyrkulacji powietrza Srednica wylotu POWIELIZa: ..........ovveveveecereeeereececeeieeeeeene 150 mm

Materiat filtra przeciwttuszczowego: .. ... Aluminium z

mozliwoscig mycia

KOG EAN: L 4242003936580
MOC: o 223 W
NALEZENIE: 1.ttt 4A
NAPIECIE: weeeeniiieeeiiee ettt ettt e e ee e 220-240V

Czestotliwos¢ (Hz)
Rodzaj wtyczki: ...
Schuko/Gardy z uziemieniem

SPoSOb ZabUdOWy: .......cceiiiiiiiiiiiiiiiiiieicccccce e Na Scianie

4 242003 936580
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SIEMENS

iQ100, Okap nascienny, 60 cm,
Czarne szkto
LC65KDK60

Design:

* Inclined glass common design

e Szkto: czarny nadruk

* Praca w obiegu otwartym lub zamknietym

* Do pracy w obiegu zamknietym potrzebny jest zestaw startowy
(akcesorium dodatkowe)

Gtéwne cechy:

« Silnik kondensatorowy

¢ Oswietlenie 2 x LED 3W

* Temperatura barwy Swiatta: 4000 K

¢ Intensywnosc¢ oswietlenia lampy: 127 lux

* llo$¢ metalowych filtrow ttuszczu: 1.

Obstuga i komfort:
« touchControl z pod$wietleniem.
* 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny

* Automatyczny powr6t z trybu intensywnego do normalnego po 5
min

* Wskaznik nasycenia filtra

Wygoda czyszczenia:

* Duzy kat otwarcia szklanego frontu z funkcja blokady dla fatwego
dostepu do filtra i tatwego czyszczenia.

* tatwa w czyszczeniu gtadka powierzchnia elementéw okapu.

* Filtr metalowy do mycia réwniez w zmywarce.

Wydajno$¢ w trybie otwartym:

* Urzadzenie moze osiagna¢ ponizsze wartosci ( zgodnie z EN 61591
and EN/ IEC 60704-2-13 ) podczas pracy w trybie otwartym: Poziom
1: stopiert wentylacji 220 m3/h; poziom gtosnosci 46 dB (A) re1pW
Poziom 2: stopien wentylacji 315 m3/h; poziom gtosnosci 53 dB (A)
re1pW Poziom 3: stopieri wentylacji 430 m3/h; poziom gto$nosci 60
dB (A) re1pW Tryb intensywny 1: stopieri wentylacji 550 m3/h;
poziom gtosnosci 65 dB (A) re1pW

« Klasa efektywnosci energetycznej: A (w skali efektywnosci
energetycznej od A+++ do D)

« Srednie zuzycie energii: 43.8 kWh/rok*

« Klasa efektywnosci wentylatora: A*

* Klasa efektywnosci $wietlnej: A*

« Klasa efektywnosci filtra przeciwttuszczowego: E*

Wydajnos¢ w trybie recyrkulacji:

« Urzadzenie moze osiggnac ponizsze wartosci w trybie recyrkulacji
(zgodnie z EN 61591 oraz EN/ [EC 60704-2-13) przy standardowym
zestawie do recyrkulacji, dostepnym jako wyposazenie dodatkowe:
Poziom 1: stopieri wyciagu 215 m3/h; poziom gtosnosci 51 dB (A)
re1pW Poziom 2: stopieri wyciggu 300 m3/h; poziom gto$nosci 61 dB
(A) re1pW) Poziom 3: stopient wyciagu 445 m3/h ; poziom gto$nosci
69 dB (A) re1pW) Tryb intensywny: stopiert wyciggu 550 m3/h;
poziom gtosnosci 72 dB (A) re1pW)

Informacje techniczne:
* Parametry przytacza: 223 W
* Napiecie: 220 - 240 V

Wymiary i informacje o zabudowie:
* Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 690-900 x 590 x 325 mm
* Wymiary obieg zamkniety (WxSxG): 720-975 x 590 x 325 mm

« Srednica rury do pracy w obiegu otwartym @ 150 mm (@ 150 mm
dotfaczone)

* Kabel zasilajacy 1.5 m z wtyczka
* z klapa spietrzajaca
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SIEMENS

iQ100, Okap nascienny, 60 cm,
Czarne szkto
LC65KDK60

Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm Wymiary w mm
Urzadzenie w trybie wywiewu powietrza Urzadzenie w trybie zamknigetego obiegu
powietrza

4 197 3 197
Z e !
Wo g%o

5 { =105
g
690-900 720-975
305

Wymiary w mm Wymiary w mm
Instalacja scienna z kominem

> 450 (C)
> 650 (D)
> 600 (E)

A: Elektr.
A: Otwor wylotowy
B: Gniazdo B: Gazowe - od gornej krawedzi rusztu
C: Elektr. palnika
D: Gazowe - od gornej krawedzi rusztu C: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej
palnika Zelandii
E: Elektryczne - dotyczy Australii i Nowej
Zelandii
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SIEMENS

Rysunki wymiarowe

Wymiary w mm

<20 a)

A: Maks. grubos¢ tylnej $ciany
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